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Filtrering ned til 0.02 Micron 
Ved hjælp af den nyeste og mest avancerede teknologi af hule fiber membran med porestørrelse på 0,02 mikron. 
Kan uf membraner leverer hele huset's vand super ren og klar 24 timer i døgnet! 
 

Fjerner  Bakterie og  Virus  med 99% 
Meget fint nominelle porediameter (0,03 μ m)  
Sikker og effektiv fjernelse af bakterier og vira  
 

Garanteret ydelse  
Filtec uf membranfilter er opbygget af 13000 kapillarrør  dette garantere en høje gennemstrømning flow og minimal 
tilstopning af filter. 
Fleksible installation: egner sig til fortrinligt til alle Ejendom med egen vandforsyninger brønd eller boring .Filtec 
membranfilter kan monteres horisontalt eller vertikalt, gulv eller væg montering, kan installeres de fleste stedet 
kræver kun lidt plads! 
 

Fordele ved Filtec Ultra filtration:   

• Filtrering ned til 0,02 mikron  
• Forbedrer vandes smag og lugt, fordi partikler og andre urenheder som jern/okker bliver frafiltreret.   
• Fjerner bakterier, vira ,alger i vand op til 99%  
• Fuldt automatiseret system til ren skylning (ekstraudstyr) 
• Enkle installation og drift  
• Absolut omkostningsbesparelser & reduktion i vedligeholdelsesomkostninger  
• Ingen strømforbrug og udgifter til dyre uv lamper 
• Specielt designet til at opfylde stort flow med et minimum af krav til plads  

Model Uf 800L Uf 1700L Uf 3500L Uf 5000L 

Mål  i cm  L /B  med unioner 49 /14 97/14 97/20 155/34 

Tilslutning  1/2” 1/2” 3/4” 1,5 –2” 

Ydelse Rentvand flow  l/H  v 3 bar 800 1700 3500 6000 

Mikroorganisme patogen rense effekt 99.99%  99.99%  99.99%  99.99%  

Arbejdsområde :max temp 45℃, tutitet <50 ntu, PH 3-9 

Filtec Bakteriemembran UF 800L til 5000 Liter/h perfekt til 
vandforsyninger med egen brønd eller boring 




